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豪暐實業股份有限公司CNC高速雕銑機
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機械特性：
● 主軸頭採45度斜櫛式結構設計，搭配

龍門橫梁。比一般平面式結構設計，

剛性更好，且重心落於橫梁上，頭座

變異最小，能有效抑制共振，達到最

佳切削精度，延長刀具壽命。

● 內藏式高速主軸，高剛性、高轉速、

噪音小，生產效率高。

● 全鑄件機身，採箱型結構設計，整體

強度高。能提供最穩定的加工條件，

提高刀具壽命及加工效率。

● 三軸搭載瑞士重負荷滾柱線軌、直驅

伺服馬達傳動、Ｚ軸無配重煞車馬達

設計，可提升加工精度。

機械規格表

行程
X軸行程
Y軸行程
Z軸行程
主軸鼻端至工作台面距離
工作台
工作台面積
工作台最大荷重
T型槽尺寸(寬х槽х間距)
主軸
主軸轉速
主軸馬達
刀柄型式
自動換刀系統
換刀型式
刀庫容量
最大刀具外徑
刀具選擇方式
進給速度
<X/Y/Z>快速進給
切削進給
精度
定位精度
重複精度
其他
控制系統
氣壓來源
電力容量
占地空間(長х寬х高)
機械重量

mm
mm
mm
mm

mm
kg

mm

rpm
kw

type

type
pcs
mm
type

m/min
mm/min

mm
mm

kgf/cm²
KVA

m
kg

550
600
235

85~320

800х690
600

14х5х100

3000~30000
Max.3
ISO-25

CT-16圓盤式
16T
40

定位式

Max.10
0~3000

±0.005
±0.003

三菱M70 新代10B
6~8
10

2.5х2.5х2.6
3500

內    容 單  位 FES-550CNC FGS-550CNC 標準配件：

選購配件：

● 全罩式板金

● LED照明燈

● 調整工具箱

● 主軸冷卻系統

● 電氣箱熱交換器 

● 集中式自動潤滑系統

● 主軸吹氣裝置

● 加工吹氣裝置

三軸光學尺

BT30：15000~24000高速主軸

穩壓器、變壓器

油霧收集裝置

第四軸旋轉工作台

乾式氣霧切削系統

CCD視覺辨識系統

自動門

CT-16圓盤式自動換刀系統
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ISO 25刀把組 工作台尺寸
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細部放大圖 B 
比例 1 : 2


